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Patentanspruch: 



_ Vcrwcndung der Veresterungsprodukte von 
Athylenoxidanlageningsverbindungen aus Glycerin 5 
und 4-20 Mol Athylenoxid je Mol Glycerin mit 
Fettsauren einer Kettenlange von 8-18 Kohlen- 
stoffatomen in einem Verhaitnis von 1-2 Mol 
Fettslure auf 1 Mol Glycerin-Athylenoxid-Addukt 
als Ruckfettungsmittel in kosmetischen Zubcrei- 10 
tungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. 



is 



Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von 
Glycerin-Athylenoxid-Addukten mit langkettigen Fett- 
sauren als ROckfettungsmittel in kosmetischen Zube- 20 
reitungen. insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. 

Kosmetische Reinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbader. Toiletteseifen und ahnliche Produkte 
bringen bei wiederholtem Gebrauch eine mehr oder 2$ 
minder starke Entfettung der Haut mit sich. Besonders 
stark ausgepragt ist diese Erscheinung, wenn es sich urn 
Reinigungsmittel auf Basis synthetischer, oberfl&chen- 
aktiver Substanzen wie Alkylbenzolsulfonate. Fett- 
alkoholsulfate. Olefinsulfonate, Fettalkohollthersulfate jo 
und anderer Tenside handelt. Es hat daher nicht an 
Versuchen gefehlt. diese Entfettung der Haut durch eine 
Ruckfcuung mittels geeigneter Zusitze zu den 
Reimgungsmitteln wieder riickgftngig zu machen. Dabei 
muOten aber andere Nachteile in Kauf genommen « 
werden. denn die allgemein als Hautfettungsmittel in 
Frage kommenden Produkte wirken sich ungQnstig auf 
die Schaumeigenschaften der Reinigungsmittel aus und 
zeigen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasser-Gemischen nur eine umjenuffende 40 
LoslichkeiL 

Es wurde nun gefunden, da£ sich die geschilderten 



dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
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Mol Glycerin 
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Verestemngsprodukte von AthylenoxS^SCnS 
vertmdungen .us Glycerin und 4-20 Mol fS^Sd 
je Mol Glycerin mit Fettsauren einer Kettenlange von 
f^l 8 K°Wenstoffatomen in e,nem Verhaitnis von 
1-2 Mol Fettslure auf I Mol Glycerin-Athylenoxid- 
Addukt verwendet 

Am besten haben sich als ROckfettungsmittel Ver- 
esterungsprodukte von Athylenoxidanlagerongsver- 
bindungen aus Glycerin und 7-15 Mol Athylcnoxid je 
Mol Glycerin mit Fettsiuren einer Kettenlange von 
8 bis 18 Kohlenstoffatomen in einem Verhlltnis von 
15i°L ^ettsaure luf I Mol GlyceruvAthylenoxid- 
Addukt bewihrt 

pieHemeUungderalsZwischenproduktedienenden 
Athylenoxidanlageningsverbindungen erfolgte in allge- 
mein bekannter Weise durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylcnoxid in den jeweils gewQnschten Verhtlt- 
nissen unter alkalischer Katalyse mittels Natrium- 
lthylat Zur Weiterverarbeitung wurden die erhaltenen 
Athyienoxidanlagerungsverbindungen in Oblicher 
Weise im MolverhaJtnis 1 : 1 bzw. 1 :2 mit Fejtsauren 
der Kettenlange von 8 bis 18 Kohlenstoffatomen unter 
Verwendung von Isopropyltitanat als Verestenings- 
kaulysator umgesetzt Die erhaltenen Verestemngs- 
produkte stellen hellfarbige bis gelbliche niedrig- 
viskose FlQssigkeiten mit Olcharakter bis schmalzanise 
Produkte schwacher Eigenfarbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
setzten Mengen an erfindungsgemiBen ROckfettungs- 
mitteln konnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
Wirkung in sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im aligemeinen zwischen 2 bis 50 Gew •% 
zweckmaBig 5 bis 25 Gew.-% bewegen. Noch hohere* 
Zusiue sind moglich, wenn die erfindungsgemaBen 
Veres teningsprodukte gleichzeitig in ihrer Eigenschalt 
als Tenside zum Einsatz gelangen. jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzahl der Fllle wenig zweck- 
mifiig sein. 

Als erfindungsgem&B zu verwendende ROckfettungs- 
mittel sind Z.B. zu nennen Veresterungsprodukte aus 



+ 4 Mol Athylcnoxid mit 1 Mol Kokosfettslure Ct-u, 
+ 6 Mol Athylcnoxid mit 2 Mol Kokosfettsaure Ca-ia, 
+ 7 Mol Athylcnoxid mit 1 Mol Kokosfettsaure Cs-i* 
-I- 7 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Talgfettsaure, 
+ 8 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Olslure, 
4- 9 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Palmkernfettslure. 
4* 16 Mol Athylenoxid mit I Mol Talgfettsaure, 
4- 10 Mol Athylenoxid mit 2 Mol ErdnuBolfettslure, 
+ 12 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Kokosfettsaure Cs-u. 
4- 15 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Palmkernfettsaure, 
4- 15 Mol Athylenoxid mit 2 Mol Talgfettsaure. 



Aus der amenkanischen Patentschrift 26 17 754 sind 
bereits kosmetische Cremes bekannt. die ab nicht- 
lonogene Emulgatoren Fettsauremonoester eines 
Propylenglykols enthalten, der mit Polyathylenglykol 
einer Kettenlange von 30-40 C-Atomen verathert ist 
Hierbei handelt es sich urn tin Produkt mit typischer 
Tensidstruktur. dessen ausgeprlgtes Merkmal die 
Oberflachenaktivitit darstellt, die bei den erfindungs- 
gemaB verwendeten Verbindungen, wo es um das 
Problem der Fettung bei ausreichender Wasserlftslich- 
keit geht, nicht erwOnscht ist 

Es sind ferner aus der deutschen Offenlegungsschrift 
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14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmittel mit einem 
Gehalt an Kondensationsprodukten von Mischungen 
von Partialglyceriden geslttigter pflanzlicher Fett- 
siuren einer Kettenlange von 8- 14 Kohlenstoffatomen 
mit 2-8 Mol Athylenoxid pro Hydroxylgruppe des 
Partialglycerides bekannt Die Verestening der Fett- 
siuren ist bei diesen Produkten direkt an der Hydroxyl- 
gruppe des Glycerins erfolgt Die Einfflhrung der 
Athylenoxidgruppen erfolgte nachtriglich durch Ver* 
ithemng mit den noch frcicn Hydroxytgruppen der 
Partialglyceride. Die erfindungsgemiB zu verwenden- 
den Produkte sind hiervon strukturmifiig grundsitzlich 



verschieden, da bei ihAiie Fettsaure nicht direkt an 
der Hydroxylgruppe deTClycerins veresten ist, sondern 
an einer Afhylenoxidgruppe. die ihrerseits am Glycerin 
Qber cine Atherbrucke gebunden ist Die sich aus dieser 
strukturellen Verschiedenheit ergebenden Vorteile der 
erfindungsgemSB zu verwendenden Produkte sollen mit 
folgenden Vergleichsversuchen aufgezeigt werdcn. 

Das gemaB vorliegender Anmeldung ftir die 
Vergleichsversuche eingcseute Produkt war ein 
Teilester der durch Anlagerung von 7,4 Mol 
Athylenoxid an 1 Mol Glycerin und nachtrfigliche Ver- 
esterung von 1 Mol dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
fettsaure Ci J« erhalten worden war. 

Das eingesetzte Vergleichsprodukt ist das Anlage- 
rungsprodukt von Athylenoxid an einen Partialester aus 
Glycerin und Fettsluren der Kettenlftngen 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmetischen Formulierungen das Schaumverhalten 
nach der Schlagschaummethode nach der Deutschen 
Industrie Norm 53 902 bei 45°C und 10° hartem Wasser 
und die ViskosiUt der Formulierungen jeweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gepruft Bei der 
Schlagschaummethode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Standzylinder mit einer an 
emem Stiel befestigten gelochten Platte erzeugt Das « 
^ StandgefaO besteht aus einem Meflzylinder von 1 Uter 
™ ic d I r Schaum «cmpel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesser mit 40 LAchern von 4.5 mm 
Durchmesser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an einem Stab von 50 cm Unge und 5 mm Durchmesser jo 
befestigt. Zur Erzeugung des Schaums wird der Stempel 
inncrhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegt 30 
Sekunden nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der Meflzylinder 
abgelesen, wobei die Mengen der in Schaum 
uberfuhrten Fltfssigkeit unberflcksichtigt bleibea FQr 
die Messung wurden die Meflzylinder mit 200 ml der zu 
verglcichenden Lasungen beschickt. die die ver- 
scheidenen Mengen der zu priifenden Substanz in 10° 
hartem Wasser gelOst cnthielten. Bei den Versuchen 
wurden die in den nachstehenden Tabellen aufgefOhrten 
Wertc fur die Schaumentwicklung und den Schaumzer- 
fall pro Minute gemessen, wobei ab Vergleichssub- 
stanzen nicht die Produkte selbst, sondern diese 
enthaltende kosmetische Zubereitungen verwendet 
wurden. da dies zu einem praxisgerechteren BUd fQhrt 
Ferner wurden die Viskosititen der Zubereitungen 
Winter Emsatz der beiden zu vergleichenden Produkte 
'gemessen. 
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SchaumverM 



Schaumvolumen 
in cm 1 bei 
folgenden Zusatz- 
mengen an 
Zubereitung 

0.Sg/l !g/l 2g/l 



Schaumzerfall in 
cm* pro Minute 
bei folgenden 
Zusatzmengen an 
Zubereitung 

Wg/I lg/1 2g/t 
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Zubereitung la 
Zubereitung lb 


170 220 390 2^ 
160 340 360 2,0 


IS 
53 


4.0 
4.5 


Duschbadrezeptur. 
ruckfettend II 


• b 







Natriumlauryl- 
flthersulfat 27 -28% 
Kokosfettslure- 
diflthanolamid 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
ParfQm 
Wasser 



50,0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 
10,0 Gew.-T. 



1,0 Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 



50,0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 



10.0 Gew.-T. 
\fi Gew.-T. 
36.0 Gew.-T. 



Die Viskosiut der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: * 

lla - 634 cP 
lib - 34 cP 

Schaumverhalten 



J5 



Schaumvolumen 
in cm 1 



Schaumzerfall 

in cmVMin. 



03g/llg/l 2g/l 03g/Mg/l 2g/l 



40 



45 



Zubereitung Ha 190 310 590 1.5 2.0 7S 
Zubereitung lib 260 450 570 2,0 4.0 8,0 



Olschaumbadgrund- a 
rezeptur, ruckfettend III 



Duschbadgrundrezeptur. 
ruckfettend I 



Natriumlauryl- 
athersulfat 27-28% 
Waschaktivsubsunz 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natnumchlond 
ParfQm 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 30fl Gew.-T. 



Natriumlauryl- 
Ithersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
ParfQm 
Wasser 



55,0 Gew.-T. 
25,0 Gew.-T. 



3,0 Gew.-T. 
17,0 Gew.-T. 



55.0 Gew.-T. 



25,0 Gew.-T. 
y> Gew.-T. 
17,0 Gew.-T. 



5,0 Gew.-T. - 



4,5 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
5W Gew.-T. 



5,0 Gew.- T. 
4,5 Gew.-T. 
2.0 Gew.-T. 
58,5 Gew.-T. 



Die Vtskositlt der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: * 

IHa - !739cP 
Illb - 118 cP 



to 



Schaumverhalten 



Die Viskositfit der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

©5 



Schaumvolumen 
in cm' 



Schaumzerfall 
in cmVMia 



la - 563 cP 
lb - 12 cP 



Wf/Mf/I 2g/l OSg/llf/1 2§n 



Zubereitung IHa 220 320 560 
^Zubereitung 1Mb 280 500 570 



6,0 



us 

164 



22 
20 



Olschaumbadfnind* a 
rezeptur. ruckfenend IV 



Natriumlauryl- 
Ithersulftt 27-28% 
Produkt nach vor- 
liegendcr Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 



3a0 Gcw.T. 
10,0 Gew.-T. 



1,0 Gcw.-T. 
2,0 Gcw.-T. 
57 fi Gew.-T. 



3010 Gcw.-T. 



100 Gcw.-T. 

\fi Gcw.-T. 

2fi Gcw.-T. 
57 fi Gcw.-T. 



Die Viskositit ^ftubereitungen betrug bci Raum- 
temperatur: 

Via - 718 cP 
VIb - 17 cP 

SchaumverhaJten 



Die Viskositit dcr Zubercitungen bctrug bci Raum- 
temperature 

IVa - 16 cP 
IVb - 4cP 
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Schaumvolumen 
in cm* 

ISg/Tlg/l 2g/l 


Schaunuerfall 
in cmVMin. 

asg/iig/i 2$n 


Zubcreitung Via 
Zubereitung Vlb 


140 210 330 
150 260 390 


2 34 6,3 
1 2 33 


'5 Kinder-Olhaarwasche- a 
Grundrczeptur VII 


b 



Schaumvcrhaltcn 





Schaumvolumen 


Schaunuerfall 




in env 




in cmVMin. 






05g/l lg/1 


2g/l 


05 g/l lg/1 


2g/l 


Zubereitung IVa 


150 230 


370 


US 5J 


105 


Zubereitung IVb 


190 320 


460 


3 6 


13 


Babyschaumbadgrund- a 




b 




reirpiur. ruckfenend 


V 









Gemiach sutfaticner 
Ester und Ather 
20 von Fetulkoholen 
28-30% 

Produkt nach vor- 
liegendcr Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
25 Wasscr 



500 Gcw.-T. 50,0 Gcw.-T. 



100 Gcw.-T. - 
400 Gcw.-T. 



10,0 Gcw.-T. 
40.0 Gcw.-T. 



Die Viskositit dcr Zubercitungen bctrug bci Raum- 
tempcratun 

Vila - 183 cP 
VHb - I2cP 



Gemisch spezieller 

Fctialkoholftther- 

sulfate 28 - 30% 

Produkt nach vor- 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Natriumchlorid 

Parfum 

Wasser 



50.0 Gew.-T. 
10.6 Gcw.-T. 



10 Gew.-T. 
1.0 Gew.-T. 
37.0 Gew.-T. 



500 Gcw.-T. Schaumvcrhaltcn 



10,0 Gcw.-T. 

2fi Gcw.-T. 

1.0 Gcw.-T. 
37.0 Gcw.-T. 



J* 



40 



Dis Viskositit der Zubereitungen betnig bci Raum- 
temperatur: 

Va - 1084 cP 
Vb - 23 cP 

Schaumvcrhaltcn 





Schaumvolumen 


Schaumxcrfall 




in cm* 




in cmVMin. 






05g/l lg/1 


2a* 


05g/l ig/| 




Zubereitung Vila 


180 280 


480 


13 43 


8 


Zubereitung Vllb 


200 360 


530 


2 63 


11 


Olhaarwasche-Grund- a 




b 




Rezeptur VIII 















Schaumvolumen 


Schaunuerfall 


in cm 1 


in cmVMin. 


05g/llg/l 2f/l 


05g/l1g/l 2g/l 


Zubereitung Va 170 240 370 


2 3 6 


Zubereitung Vb 180 320 410 


2 4 43 


Olhaarwasche-Grund- a 


b 


rezeptur VI 





Natriumlauryi- 
« Ithersulftt mh 
speziellen Zusluen 
35-37% 

. Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
w Vergleichsprodukt 
Wasser 



50,0 Gew.-T. 50 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. - 
40.0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 
400 Gew.-T. 



« 



Die Viskositit der Zubereitungen betnig bci Raum- 
temperatur: 

Villa - 2081 cP 
VHIb - 218 cP 



Natriumlauryl- 
athersulfat mit 
speziellen Zusltzen 
35-37% 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 30 fi Gew.-T. m> 



Schaumverhalten 



10UO Gew.-T. - 



Schaumvolumen Schaunuerfall 
in cm* in cmVMin. 

<ttg/llg/| 2$/l OSg/llg/1 2g/l 



14 Gew.-T. 
-584 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 
14 Gew.-T. 
584 Gew.-T. 



at Zubereitung 
Villa 
Zubereitung 
VHIb 



110 160 220 24 44 74 
130 190 230 3 6 74 



*V \JD 1 



in 



Den Vcrglcichsvcrsu^Bbt zu entnehmen, daB sich 
in der Beeinflussung desTchaumverhaltens dcr kosme- 
tischen Produkte keine nennenswerten Unterschiede 
zwischen beiden Produktcn zeigen. Das ctwas bessere 
Schaumvermdgen dcs Vergleichsprodukts wird durch 
die bcsscre Schaumstabilitat dcr mcisien Zubereitungen 
mil dcm Produki gemaB vorlicgendcr Anmcldung 
ausgegiichea Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt, sind beide Produkte ais gut zu 
bezeichnea 

Der groBc Vorteil des Produktes gemaB vorlicgendcr 
Anmeldung ist in seiner sehr ausgepragten ViskositlU- 
erhdhung bci den einzeinen Zubereitungen zu sehea 
Diese Viskositatserhahung ist aber gerade fur die 
Zubereitungen, die einer Ruckfettung bedurfen, wie 
Badezusatze. Haarwaschmittel von groBer Bedeutung 
da von einer guten Viskositat. die ohne einen weiteren 
Zusatz von Vcrdickungsmitteln erziclt werden kann,die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abhangt ZusatzJiche 
Verdickungsmittel sind wegen einigcr Nebenwirkungen 20 
wic Klebngkeit und des zusatzlichen Arbettsaufwandes 
unerwiinscht 

Zur Vollstandigkeit wurden abcr audi vergleichendc 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen, die 
zu folgenden Ergebnissen fQhrten: *~ 25 

) Schaumverm&gen: Schaumschiagmethode 
DIN 53 902 
40°C WasserrdH 
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Auch aus die^^egenuberstellung ist ersichtlkrh. daO 
das Vergleichsprodukt deutlich oberflachenak liver ist 
als das Produkt gemaB vorliegcnder Anmeldung, was 
bei einer Verwcndung als Ruckfettungsmittel in 
kosmetischen Zubereitungen wegen der damit ver- 
bundenen Moglichkeit einer hdheren Haul- bzw. 
Schleimhautreizung unerwiinscht ist. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen den Cegenstand 
der Erfindung naher erlautern, ohne ihn jedoch hierauf 
zu beschrankea 



Schaum- 
voiumen 



Produkt vorL 
Anmeldung 

0,3 I 



Sofiigcn 767 



03 



ifti 



Aktivsubstanz 



V, min 
V, mm 
Vj mm 
Vj mm 
V, 0 mm 
V t j min 
V» min 



10 
0 



5 
0 



40 
30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 

30 
30 
30 
20 
20 
20 



40 



Beispiele 

FOr die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Vereste- 
rungsprodukte verwendet 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit 1 Mo! 
KokosfettsftureCi.it 

Sfturezahl 1,0. Vcrseifungszahl 92. Hydroxylzahl 

B) (1 Mol Glycerin +7.4 Mol Athylenoxid) mit I -Mol 
Talgfettsfiure 

Slureiahl 1,1. Veneifungszthl 83. Hydroxyluhl 
166 

9 (1 Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Talgfettsaure 

Sturezahl 1,4, Vcrseifungszahl 71, Hydroxylzahl 

Da fOr kosmetische Reinigungsmittel die Kombina- 
tionsfahigkeit mit bestimmten Tensiden von wescnt- 
hcher Bedeutung ist. wurden in nachstehender Tabelle 
aufgefQhrtc Mischungen gepruft 

Tabelle 1 



Mischungs* 
bestandteil 



Mischung t Mischung 2 Mischung 3 



Aus diescr Gegenuberstellung geht cindeutig hcrvor, 
daO das Vergleichsprodukt aufgrund seiner Struktur 4* 
•her Tensideigenschaftcn aufweist, wfthrend das 
produkt gemaB vorlicgendcr Anmeldung praktisch 
fium schaumt, cin Bcweis. daB seine Ttniiaeigen- 
chaften nur sehr schwach ausgepragt sind 
Oberflachenspannung: 18°C Vl 
vollentsalztes Wauer dyn/cm 



A) 10 

B) 

Q 

Natriumlauryl- 50 
athersulfat (2 AO) 
(27-28% WAS) 
Wasser 40 
Ergcbnis klare 

cinheitl 
Losung 



10 






10 


50 


so 


40 


40 


klare 


klare 


einheitL 


einheitL 


Lftniag 


Losung 



Produkt gemaB voii Anm. Vergleichsprodukt 



0.1 
33.4 



0.01 
36.0 



0.001 
40.0 



0,1 
3Z0 



0.01 
32,0 



AAAioc " M L n e,ncm we,tcrcn Versuch wurde die Schaumflhig- 
0,00! % keit einer Schaumbadrahmcnrezeptur mit Zusatzen dcr 
37.0 einzeinen RQckfettungsmittel untersucht 



Tabelle 11 



Mischung I 



Mischung 3 Mischung 4 Mischung 5 



Bestandteile 
Natriumlauryllthersulfat 60 
(2 AO) (27-28% WAS) 
Natriumlaurylsulfat 5 
(fiber 90% WAS) 



60 

5 ^ 



60 
5 



60 
5 



60 
S 



• Mitchung 1 Mischung 2 Mbchung 3 Mbchung 4 Mwchung $ 

Besundteiie "~ 
Isopropyimyrisut - 5 — — 

A > 5 - : 

B) 5 

Q 5 

Wasser 35 30 30 30 30 

Aussehen klar trflb, abgesetzt Utr kltr klar 
Schaumvermftgen 
Anfangsvolumen in ml 1 Minute 
ntch dem Schlagen 

Wg/Liter 260 170 300 340 240 

W«/Litcr 510 250 490 490 400 

2,0 g/Litcr 660 130 610 640 340 

Zerfall dcs Schaumvolumeiu in 

ml/Minute 

03g/Uter 2X> 23 4,0 43 13 

Wg/Uter W W ?Z W to 

ZOg/Liter W 63 93 W S 



Die Schaumkraft der einzelnen Mischungen wurde in 
der Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen, 
wobei ais Mafl das Schaumvolumen diente. Die jo 
Schaumzahlen wurden bei 45*C in Waster von 10*C 
deuischer Hlne mit 30 Schlflgen festgestellt Gemeuen 
wurde 1 Minute nach Beendigung des Schlagens und 21 
Minuten nach Beendigung des Schlagens. A us der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuten n 
wurde der Zerfall des Schaumvolumens in ml/Minute 
errechneL Die angegebenen Mengen g/1 beziehen sich 
auf das jeweilige Gemisch. 

Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen isc sind die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem Gehalt an den 40 
erfindungsgemlBcn ROckfettungsmitteln wesentlich 
gunstiger ais bei Verwendung von Isopropyimyrisut als 
ROckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kaum nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen fQr 45 
kosmetische Zubereitungen mit einem Gehalt an erfuv 
dungsgemSBen ROckfettungsmitteln angegeben. 



Shampoo klar 

Natriumlaurylsulfat (2 AO) 40 Gew.-Tle. 

(27-28% WAS) 

KokosfettauredUthanolamid 6 Gew.-Tle. 

ROckfettungsmittel A) 10 Gew.-Tle. 

Wasser 44 Gew.-Tle. 



Shampoo fQr trockenes Haar 

Natriumlauryllthersulfat 20 Gew.-Tle. 

(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 5 Gew -Tie. 

(90% WAS) 

Kokosf etuiuredilthanolamid 3 Gew.-Tle. 

Kokosfettsiuremonoftthanol- 5 Gew.-Tle. 

amidpaste 30%ig 

Viumin F wasseriOslich qjs Gew.-Tle. 

ROckfettungsmittel B) 25,0 Gew.-Tle. 

Wasser 413 Gew.-Tle. 



Schaumbad 

Natriumlauryllthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

KokosfettauredUthanolamid 

Ftchtennadelftl 

ROckfettungsmittel Q 

Wasser 



Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

Pantothensaures Calcium 

Viumin H 

Jnosit 

Parfum 

ROckfettungsmittel C) 
Wasser 



30 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 



60 Gew.-Tle. 

0,2 Gew.-Tle. 

0,05 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

0,10 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

Sfi Gew.-Tle. 
3335 Gew.-Tle. 



55 



w Rasterwasser nach dem Rasieren 

Athylalkohol 96%ig 
Menthol 
Kampfer 
Perubalsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamamelisextrakt 
Borsture 

ROckfettungsmittel A) 
Wasser 

Sonnenschutzcreme 

Kolloiddisperses Gemisch aus 10 Gew.-Tle. 
65 90 Teilen Cetylstearyl- 
alkohol und 10 Teilen 
Natriumlaurylsulfat 

2-OctyWodecanol 10 Gew.-Tle. 



65.0Gew.-Tle. 
Q£ Gew.-Tle. 
0,2 Gew.-Tle. 
0,1 Gew.-Tle. 
03 Gew.-Tle. 
Sfi Gew.-Tle. 
10j0 Gew.-Tle. 
03 Gew.-Tle. 
10JO Gew.-Tle. 
83 Gew.-Tle. 



Sonnenschutzcreme 
ErdnuDOl 
Lichtschutzmittel 
RQckfettungsmittel B) 
Wasser 

Nagellackentferner 

Athylacetat 
Aceton 



2V 24 051 



5Gcw.-Tle 
2 Gew.-Tlc 
20 Gew.-Tlc 
53 Gew.-Tlc 



35 Gew.-Tlc 
35 Gew.-Tlc 



Butylac^^ 

Buunol 

RQckfettungsmittel Q 



12 



10 Gew.-Tlc 
5 Gew.-Tlc 
15 Gew.-Tlc 



10 



Die erfindungsgemaBen RQckfettungsmittel sind be- 
sonders voneilhaft in kosmetischen Reinigungsmitteln 
einsetzbar. weil sie keinen nennenswerten, ungunstigen 
EinfluB auf das Schaumvermdgen der tenstdhaltigen 
Produkte ausQben. bzw. weil sie bereiu eine gute 
L6slichkeit in Alkohol-Wasser-Gemischen besitzen. 



